
 
 
 
Vannbehandling og filtrering av drikkevann. 
 
Under finner du en del av våre produkter som benyttes til filtrering eller vannbehandling. 
Du finner filtre som er ment å filtrere bort partikler i vannet. Inneholder vannet Randon, eller 
har lukt eller smak, benyttes kullfilter. 
Har en vann som er hardt benyttes avkalkingsfilter. 
 
Det er viktig å legge merke til filterpatronenes varighet og kapasitet. Dette finner du i 
beskrivelsen på hvert enkelt filter. 
 
 
LAGERFØRTE FILTER:   Kr. 469,- eks.mva. Kr.586, - inkl.mva. 

Avkalkingsenhet med brakett og 
filternøkkel. 

Art.nr. Gjenger/ 
Pakning 

Bruksområde Materiale. Mål. Kapasitet 
Patron. 

 

 
 
 
8500-8261 

 
 
 
     ¾ ” 

I stk. 

 
 
Brukes i 
vannforsyning 
som har ”hardt 
vann” eller mye 
kalk i vannet. 

Filter topp i 
grå PPmed 
lufteskru. 
Innstøpte 
messing-
gjenger. 
Filterflaske 
i klar  SAN. 

 
 
 
Høyde 
337 m.m. 
Diameter 
filterhus 
130 m.m. 

Bør 
byttes 
etter 1 år, 
eller når 
saltmeng
den er   
50 % 
redusert. 
Kapasitet 
1400 ltr./t 

      Kr. 167,- eks.mva. Kr. 208,75 inkl.mva. 
Refill til 8500-8261 
Avkalkingsenhet refill. 

Art.nr. Pakning Bruksområde Materiale. Mål. Kapasitet 
Patron. 

 

 

 
 
 
8500-9400 

 
 
 

1 stk. 

 
 
Brukes i 
vannforsyning 
som har ”hardt 
vann” eller mye 
kalk i vannet. 

 
 
 
Innsats 
Avkalkings- 
Enhet. 

 
 
 
Høyde 
250 m.m. 
Diameter 
70 m.m. 

Bør 
byttes 
etter 1 år, 
eller når 
saltmeng
den er   
50 % 
redusert. 
Kapasitet 
1400 ltr./t 

      Kr. 401,- eks.mva. Kr. 501,- inkl.mva. 
Aktivt kullfilter med brakett og 
filternøkkel. 

Art.nr. Gjenger/ 
Pakning 

Bruksområde Materiale. Mål. Kapasitet 
Patron. 

 

 
 
 
8500-8262 

 
 
 
     ¾ ” 

1 stk. 

Brukes i 
vannforsyning 
som har 
forekomst av 
lukt og smak. 
Fjerner 
plantevern, og 
insektsmiddler, 
klorbaserte 
løsemidler. 

 
Filter topp i 
grå PPmed 
lufteskru. 
Innstøpte 
messing-
gjenger. 
Filterflaske 
i klar  SAN. 

 
 
 
Høyde 
337 m.m. 
Diameter 
filterhus 
130 m.m. 

 
Bør bytte 
patron 
etter ca 
2500 ltr 
eller 3 
mnd. 
Kapasitet 
400 ltr./t 



 
  
      Kr. 107,- eks.mva. Kr. 133,75 inkl. mva. 

Refill til 8500-8262 
Refill aktivt kullfilter. 

Art.nr. Pakning Bruksområde Materiale. Mål. Kapasitet 
Patron. 

 

 

 
 
 
8500-9415 

 
 
 

1 stk. 

Brukes i 
vannforsyning 
som har 
forekomst av 
lukt og smak. 
Fjerner 
plantevern, og 
insektsmiddler, 
klorbaserte 
løsemidler. 

 
 
 
Innsats 
Aktivt 
kullfilter. 

 
 
 
Høyde 
250 m.m. 
Diameter 
70 m.m. 

 
Bør bytte 
patron 
etter ca 
2500 ltr 
eller 3 
mnd. 
Kapasitet 
400 ltr./t 

      Kr. 195,- eks. mva. Kr.243,75 inkl.mva. 
Filterhus. Art.nr. Gjenger/ 

Pakning 
Bruksområde Materiale. Mål. Info. 

 

 
 
 
 
8500-9004 

 
 
 
 

¾” 
1 stk. 

 
 
 
Filterhus til de 
fleste formål. 
Kan monteres 
med alle våre 
filterpatroner i 
9 ¾”. 
 

 
 
 
Filtertopp 
(PP) 
Filterflaske 
i klar  SAN. 

 
 
 
Høyde 
337 m.m. 
Diameter 
130 m.m. 

 
 
 
Filterhus 
uten 
filter- 
patron 

      Kr. 56,- eks.mva. Kr. 70,- inkl. mva. 
Festebrakett til filterhus. 
 

Art.nr. Gjenger Bruksområde Materiale. Mål. Info. 

 
 

 
 

 
 
 
8500-9902 

 
 
 
1 stk. 

 
 
 
Brakett til 
filterhus. 

 
 
 
Galvanisert 
stål med 
skruer og 
plugger. 

 
 
150 m.m. 
x 120 
m.m. x 
50 m.m. 
høyde 
 

 
 
Feste- 
brakett 
for 
filterhus 

      Kr. 38,- eks. mva. Kr. 47,50 inkl.mva. 
Nøkkel til filterhus. 
 

Art.nr. Pakning Bruksområde Materiale. Mål. Info. 

 
 

 

 
 
 
8500-9901 

 
 
 
1 stk. 

 
  
 
Nøkkel til 
filterhus. 

 
 
 
Galvanisert 
stål. 
 

 
 
H. 240 
m.m. 
Bredde 
70 m.m. 
Tykkelse 
2 m.m. 

 
 
Nøkkel til 
å montere 
og de- 
montere 
flasken 
på 
filterhus. 
 
 

 


