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Chip Trapper 

Window Blowoff  Deep Hole Vac-u-Gun  Vac-u-Gun  

 
 
  

Leverer en komplett pakke med produkter for industrielt renhold som sørger for at  
arbeidsflater, produkter, maskiner og vinduer holdes rene. 

 

 
Våre vakuum produkter løser et svært vanlig problem. Vanlige elektriske støvsugere har 
motorer med impellere som lett gror igjen ved bruk i industrielle miljøer. De fleste er svært  
støyende og ofte går de i stykker etter kun en kort tids bruk. EXAIR sine produkter er  
laget for industrielt bruk, og de er alle drevet av trykkluft. Utstyret har derfor ingen motor 
som kan tettes igjen eller slites. Alle produktene er støysvake. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
   
                   
 

Reversible Drum Vac 

Heavy Duty Dry Vac 

Chip Vac 

Chip Vac plukker opp tørr eller våt spon og leverer dem direkte til et vanlig fat. 
Chip Vac brukes til å rense spon eller partikler fra inventar, gulv og  
arbeidsflater i maskineringssenter, dreiebenker, sager, møller og annet  
industriutstyr. Nå, med en 30% økning i vakuum, er dette vår kraftigste Chip 
Vac noensinne! 

Elektrisk betjente støvsugere har motorer og viftehjul som tettes og  
slites fort ut. Det er også en potensiell fare for støt når elektriske støvsugere 
brukes i stillestående væsker. Heavy Duty Dry Vac er en kompakt luftdrevet  
enhet. For å sikre lang levetid har den ingen bevegelige deler som slites ut 
eller ødelegges, og den har et lydnivå som er ca. halvparten av elektriske  
støvsugere. En statisk motstandsdyktig slange forhindrer smertefulle sjokk når 
støvsuging skjer på tørt og finkornet materiale.  

Toveis fatpumpe som fyller eller tømmer fat på 208 liter i løpet av 90 sekunder. 
Den er ideell til å samle opp søl på gulv eller tømme oppsamlingskar og  
lommer hvor man får ansamlinger av både væske og partikler.  
Den har ingen bevegelige deler som kan slites og den kan benyttes både på 
stål og plastikk fat. 

Den nyutviklede Chip Trapper sørger for en rask og effektiv måte å fjerne 
spon, ”dreiesponskruer” og slipestøv fra kjølevæske eller andre væsker. Chip 
Trapperen suger væsken med forurensningene ut av maskinen og fjerner  
partiklene i en filterpose som er plassert inne i fatet. Den rene væsken kan så 
pumpes tilbake på maskinen. Posen tømmes og settes på plass igjen.  
   Ideell for bruk på maskiner med sump, tanker og lagringsbeholdere for  
   forurensede væsker. 



Chip Vac plukker opp tørr eller våt spon og leverer dem direkte til et vanlig lokkfat. Chip 
Vac brukes til å rense spon eller partikler fra inventar, gulv og arbeidsflater i  
maskineringssenter, dreiebenker, sager, møller og annet industriutstyr. Nå, med en 30% 
økning i vakuum, er dette vår kraftigste Chip Vac noensinne! 

�

Suger partikulært materiale direkte opp i et 208 li ters lokkfat med utstyr som ikke 
har noen bevegelige deler. 5 års garanti! 

 

Hva er Chip Vac? 
 
 

Chip Vac 6293 leveransen  
inneholder: Tønnelokk, slange, 

forlengelsesrør, støvpose,   
verktøy og tønne hjulsett. 

 

Hvordan fungerer Chip Vac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trykkluft med et trykk på mellom 5,5 - 7,0 
bar tilføres til innløpet (1) via et ringformet  
plenumskammer (2). Luften strømmer  
deretter gjennom en trang ringformet  
spalte (3) inn i ejektoren. Luftstrømmen 
skaper et undertrykk i innløpet (4) hvor den 
forurensede luftstrømmen (5) passerer. 
Denne er rettet ned mot bunnen i fatet. 
Luften slippes ut til omgivelsen gjennom 
filterposen (6) som stopper partikler som er 
større enn 0,1 micron.  

 ����
��!�	�� � ��"
��	
	��
  - CNC maskiner         - Ingen bevegelige deler 
  - Dreibenker        - Lav innkjøpspris 
  - Sager         - Ingen elektrisk motor 
  - Fresemaskiner       - Ingen elektrisitet 
  - Boremaskiner        - Støvfri operasjon 
  - Slipemaskiner         - Partikler går rett i fatet 
  - Routers         - Kraftig innstrømning 
  - Ekstruderings maskiner      - Riklig tilbehør 
  - Oppsamling av absorbent      - Støysvak 

#������$�



 

Hva er Heavy Duty Dry Vac? 
Heavy Duty Dry Vac er en kompakt luftdrevet enhet. For å sikre lang levetid har den  
ingen bevegelige deler som slites ut eller ødelegges. Den har et lydnivå som er ca. 
halvparten av elektriske støvsugere. En statisk motstandsdyktig slange forhindrer  
smertefulle sjokk når støvsuging skjer på tørt og finkornet materiale.  
 

 

Deluxe Heavy Dyty Dry Vac  
modell 6297: Utstyr som  
medfølger leveransen 

 

Hvordan fungerer Heavy Duty Dry Vac 
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  - Arbeidsflater     - Ingen bevegelige deler 
  - Slipemidler     - Lav innkjøpspris 
  - Industrielt maskineri   - Ingen elektrisk motor 
  - Verkstedgulv     - Ingen elektrisitet 
  - Boremaskiner    - Støvfri operasjon 
  - Slipemaskiner    - Antistatiske slanger 
  - Sandblåsingsanlegg   - Partikler går rett i fatet 
  - Lokke maskiner    - Kraftig innstrømning 
  - Sager      - Rikelig tilbehør 
  - Absorbentfjerning    - Støysvak 
  - Bygningsanlegg    - Heavy duty verktøy 
  - Grus og sand    - Alltid maks. kapasitet 

Høyere sugekapasitet gir mer partikulært materiale direkte opp i et 208 liters  
lokkfat på kortere tid. Industriell støvsuger som e r ekstremt slitesterk. 5 års garanti! 

Trykkluft med et trykk på mellom 5,5 - 7,0 
bar tilføres til innløpet (1) via et ringformet  
plenumskammer (2). Luften strømmer  
deretter gjennom en trang ringformet  
spalte (3) inn i ejektoren. Luftstrømmen 
skaper et undertrykk i innløpet (4) hvor den 
forurensede luftstrømmen (5) passerer. 
Denne er rettet ned mot bunnen i fatet. 
Luften slippes ut til omgivelsen gjennom 
filterposen (6) som stopper partikler som er 
større enn 0,1 micron. Heavy Duty Dry Vac 
enheten (5) og vakuum røret (7) har en  
design som gir lav slitasje. 
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Hva er Reversible Drum Vac? 
Toveis fatpumpe som fyller eller tømmer fat på 208 liter i løpet av 90 sekunder. Den er 
ideell til å samle opp søl på gulv eller tømme oppsamlingskar og lommer hvor man får 
ansamlinger av både væske og partikler. Den har ingen bevegelige deler som kan slites 
og den kan benyttes både på stål og plastikk fat. 

  
 
 

Deluxe Reversible Drum Vac 
modell 6296: Utstyr som  
medfølger leveransen 

 

Hvordan fungerer Reversible Drum Vac 
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  - Kjølevæske sumper     - Ingen bevegelige deler 
  - Dreibenker       - Vedlikeholdsfri 
  - Industrielt maskineri     - Ingen elektrisk motor 
  - Verksted gulv      - Ingen elektrisitet 
  - Boremaskiner      - Innebygd sikkerhetsventil 
  - Slipemaskiner      - Rask og installere 
  - EDM maskiner      - Automatisk nivåstenging 
  - Tanker        - Passer til standard fat 
  - Næringsmiddel industrien - Alltid maks. kapasitet 
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Pumper og suger 208 liter på 90 sekunder. 5 års gar anti!  

Reversible Drum Vac ventilen monteres i hull 
med 3/4” gjenger. Trykkluft koples til  
kuleventilen på inntaket.  
Utløpsrøret festes til spunsåpningen og  
nødvendige slanger og verktøy koples til 
slangen. På toppen av Reversible Drum Vac 
ventilen er det en posisjonsskrue som legger 
om fra sug til trykk. Still denne inn på ønsket 
funksjon og åpne kuleventilen langsomt. Ved 
tømming av fatet vil det ta litt tid før trykket ut 
av røret stopper pga. at lufta inne i tønna er 
komprimert og trenger tid før trykket er  
utlignet. Før strømningsretningen legges om 
skal tilførselen fra trykkluftnettet være stengt.  



Hva er Chip Trapper? 
Den nyutviklede Chip Trapper sørger for en rask og  
effektiv måte å fjerne spon, ”dreiesponskruer” og  
slipestøv fra kjølevæske eller andre væsker. Chip  
Trapperen suger væsken med forurensningene ut av 
maskinen og fjerner partiklene i en filterpose som er 
plassert inne i fatet. Den rene væsken kan så pumpes 
tilbake på maskinen. Posen tømmes og monteres inn 
igjen. Ideell for bruk på maskiner med sump, tanker og 
lagringsbeholdere for forurensede væsker. 
  
 
 

Filterpose med oppfanget spon. Posen 
tømmes og renses før den settes inn igjen 

 

Hvordan fungerer Chip Trapper 
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  - Dreibenker    - Fjerner uønskede partikler 
  - Sager     - Resirkulerer kjølevæske 
  - Freser      - Ingen elektrisk motor 
  - Boremaskiner   - Selvrensende SS pumpe 
  - Dele vaskere    - Innebygd sikkerhetsventil 
  - Maskin sumper   - Fat er inkludert 
  - Containere    - Automatisk nivåstenging 
  - Tanker     - Alltid maks. kapasitet 
      - Støysvak 

Skitten olje med spon suges ut fra maskin 

Ren olje uten spon pumpes tilbake  
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Filtrerer ut spon fra brukt kjølemedie og kjøleolje .  
Suger inn væske med partikler og pumper kun ut den rensede væsken. 5 års garanti! 

Vakuum røret (1) festes til innløpet (2) på 
Chip Trapperen. Strømningsventilen (3) 
settes til fylleposisjon. Kontrollventilen for 
lufttilførsel (4) settes i posisjon for å gi 
undertrykk i fatet. Væsken suges nå inn på 
fatet gjennom filter posen (5). Når fatet er 
fullt stenges lufttilførselen og ventilen for  
væskestrømmen (3) settes til tømming og 
retningen for trykk på fatet (4) endres til 
tømming. Når trykkluft tilførselen åpnes vil 
ren væske strømme ut av fatet og tilbake 
på maskinen. Når fatet er tømt kan man ta 
ut filterposen og tømme denne.  



Hva er en Vac-u-Gun og en Deep Hole Vac-u-Gun? 
Begge enhetene er en lavkost enhet som raskt og enkelt fjerner forurensninger og støv 
fra dype spor, beholdere, el.skap eller borede hull. Deep Hole Vac-u-Gun erstatter  
blåsepistoler som medfører farlig spredning av partikler i omgivelsene når de benyttes til 
rengjøring. Effektiv for hull med dimensjoner inntil 32 mm diameter og ca. 450 mm dybde. 
Vac-u-Gun er en liten og lett støvsuger som er lett å ta med seg rundt i bedriften for å 
rengjøre skap og hulrom som ellers blir oversett.  
 
  

Hvordan fungerer Vac-u-Gun 
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  - Hull i maskinbord  - Lav innkjøpskost 
  - Plastikk spon   - Vedlikeholdsfri 
  - T-formede spor  - Holdbar støpt ejektor 
  - Trearbeider   - Ingen elektrisitet nødvendig 
  - Beholderrengjøring - Eliminerer elektriske overslag 
  - Rensing av flasker  - Lett og bære med seg 
  - Rengjøring av hulrom - Automatisk nivåstenging 
  - Transport av smådeler - Alltid maks. kapasitet 
  - Blåsepartikler  - Støysvak 
  - Blåse kjølemiddel  - Kan både blåse og suge 
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Sug og blås samtidig uten bevegelige komponenter. 5  års garanti! 

Trykkluft med et trykk på mellom 5,5 - 
7,0 bar strømmer gjennom innløpet (1), 
inn i et ringformet plenumskammer (2), 
når håndventilen trykkes inn. En liten 
mengde med luft blir injisert inn i  
blåserøret (3) for å skape løft for spon 
og partikler. Den store luftstrømmen 
ledes inn i ejektoren (4) hvor den  
skaper et undertrykk ved innløpet (5). 
Dette resulterer i at partiklene i hullet 
suges ut gjennom Vac-u-Gun’en og 
fanges opp av en filterpose eller slange 
som monteres på utløpet. 



Hva er vindusrenblåsning? 
                 s avblåsnings system for vinduer gir maskinoperatøren klar sikt inn på  
produktet eller maskinoperasjonen når det benyttes kjøle og skjærevæske. Operatøren vil 
på denne måten kunne foreta raske beslutninger som påvirker bearbeidingsprosessen. 
Resultatet er at man raskere kan justere maskinen og unngå verktøyskader og  
unødvendig stopp.   
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  - Lav innkjøpskostnad 
  - Raskt og montere og teste 
  - Reduserer faren for maskin og verktøyskader 
  - Unngå kostbare feil 
  - Øker produktiviteten 
  - Følg med verktøyets tilstand for raskere utskiftning 
  - Ingen mekanisk pusseinnretning som skraper opp 
 vinduet 
  - Av/på bryter reduserer trykkluftforbruket 
  - Ingen elektrisitet er på krevd 
  - Lydsvak 
  - Ingen bevegelige deler som slites 
  - leveres komplett som et sett 
  - Enkel installasjon 
  - Lav vekt og lav profil 
  - Forsterker luftstrømningen for å redusere  
 trykkluftbehov 
  - Festes med lim 
  - Ingen gjennomgående hull i vindu 

 

 
 
 
 

Drengsrudbekken 21, 1383 Asker 
Tlf. +47 66 77 77 66, Fax. +47 66 77 77 56, Mobil +47 995 20 625 

E-post: termek@termek.no, Web.: www.termek.no 
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Holder inspeksjonsvinduet på maskinen fritt for kjø levæske. 
Følg med maskineringen under produksjonen. 5 års ga ranti! 

Tilstandskontroll av trykkluftanlegg 
Norge produserer trykkluft for ca. 4 milliarder kr pr. år. Undersøkelser har vist at lekkasjer alene 
står for mellom 25-30 % av dette. Med andre ord er det mulig å spare store summer på å tette 

lekkasjer og å være bevisst på bruken av trykkluft.  
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er Norges fremste leverandør av lekkasje og tilstandsvurdering av industrielle trykkluftanlegg. 
Som kjøper av Exair produkter vil vi kunne foreta kontroller av ditt anlegg til en redusert pris. Ta 

kontakt og vi vil fortelle deg mer om vårt konsept. 


